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1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1  

1.1.  Настоящий стандарт предприятия Системы управления охраной труда и пожарной 
безопасностью устанавливает требования и единый порядок внедрения и применения 
системы блокировки-маркировки опасных энергий «Lockout Tagout» (далее -  системы LOTO) 
в АО «НЛМК-Инжиниринг». 

1.2. Настоящий стандарт предприятия не отменяет требований действующего законодательства, 
внутренних документов АО «НЛМК-Инжиниринг» и подрядных организаций к безопасности 
производства работ и охране окружающей среды. 

1.3.  Требования настоящего стандарта предприятия распространяются на порядок организации 
вывода в ремонт, остановки для наладки, обслуживания и ввода в эксплуатацию по 
окончании ремонта, наладки, обслуживания оборудования с целью предотвращения 
включения (срабатывания, движения) какого – либо оборудования или его механизма и 
подачу энергии на него.  

1.4. Требования настоящего стандарта предприятия распространяются на деятельность 
персонала структурных подразделений АО «НЛМК-Инжиниринг», а также персонала 
подрядных организаций, выполняющего работы в тепловом пункте, ВРУ, на внутренних 
тепловых и электрических сетях, а также иных сетях и оборудовании являющихся носителем 
опасной энергии в количестве, способном нанести вред здоровью либо ущерб имуществу. 

2.   НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

В настоящем стандарте предприятия использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 

2.1. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184 ФЗ. 

2.2.  OSHAS 29CFR 1910.147 Федеральный реестр. Контроль опасной энергии (Lockout Tagout). 

2.3. ANSI Z244-1 Контроль опасной энергии - Блокировка/маркировка и альтернативные методы. 

2.4. 1989/655/EC Директива Европейского союза по производственной безопасности. 

2.5. 2006/42/EС Директива Европейского союза по машиностроению. 

2.6. 2009/14/EC Директива Европейского союза по рабочему оборудованию. 

2.7.  ISO 14118 Безопасность машин - предотвращение неожиданного запуска. 

2.8.  ISO 14119 Безопасность машин, блокирующие устройства, связанные с принципами 
конструирования и выбора ограждений. 

2.9.  ISO 12100-1 Безопасность машин. Основные положения проектирования оценки рисков и 
снижения риска. 

2.10. ISO 18001 Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности – 
Требования. 

2.11. ГОСТ 12.2.003-91 Общие требования по безопасности для производственного оборудования. 

2.12.  ГОСТ 12.1.019-79 «Система стандартов безопасности труда». 

                                                           
1
  Настоящий стандарт предприятия Системы управления охраной труда и пожарной безопасностью и изменения к 
нему не могут быть полностью или частично тиражированы и распространены без разрешения АО «НЛМК-
Инжиниринг». При пользовании настоящим документом необходимо проверить актуальность ссылочных 
нормативных документов – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 
стандартизации в сети Интернет. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 
документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то документ, в котором дана ссылка на отмененный документ, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку. 
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3.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2 

В настоящем стандарте предприятия применены следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1.  Система LOTO: элемент системы промышленной безопасности, направленный на 
предотвращение включения/срабатывания/движения какого-либо оборудования (или его 
элемента) и подачи энергии на него в то время, когда это может представлять угрозу для 
жизни и здоровья людей. 

3.2.  Блокирующее устройство (блокиратор): устройство, которое позволяет зафиксировать 
(заблокировать) «устройство отключения энергии» в отключенном положении.  

3.3.  Блокировка: выполнение действий по блокировке оборудования, отключенного от 
источников энергии для предотвращения случайного, несанкционированного или 
несвоевременного подключения источников энергии. 

3.4.  Замковый множитель: устройство, позволяющее устанавливать несколько замков на одной 
проушине. Применяют в случаях, когда блокировка должна быть выполнена несколькими 
работниками. 

3.5.  Блокирующие замки: замки красного цвета, выдающиеся вместе с ключами и 
блокираторами (и по количеству блокираторов), имеют один ключ, навешиваемые на 
блокирующие устройства.  

3.6.  Индивидуальные замки: замки, выданные индивидуально работнику, выполняющему 
блокировку опасных энергий. Имеют один ключ, находящийся в распоряжении только 
данного сотрудника. Индивидуальные замки выполняются в разных цветах, в зависимости от 
направлений деятельности:  

 электрика – желтые замки; 

 механика – синие замки; 

 гидравлика – серые замки; 

 энергетика – оранжевые замки; 

 газоснабжение – фиолетовые замки; 

 автоматизация – зеленые замки; 

 подрядные организации – черные замки. 

3.7.  Информационная бирка: ярлычок, который содержит предупреждение для персонала об 
угрозе, а также информацию о блокировке источника энергии, имеющий защиту для 
возможности многократного применения.  

3.8.  Остаточная энергия: энергия, оставшаяся в оборудовании, механизме, техническом 
устройстве после отключения основного источника. 

3.9.  Проверка: проверка отсутствия энергии на оборудовании, которое выводится в ремонт 
после проведения процедур LOTO, путем пробного включения оборудования, открытием 
задвижки, с целью убедиться в том, что оно не может быть приведено в действие 
(например, под воздействием остаточной энергии) или, что в нем или рядом с ним не могут 
появиться источники опасности для жизни и здоровья людей (например, токсичные 
вещества). 

3.10. LOTO-точка: точка блокировки, место разъединения энергии – физически – задвижка, 
вентиль, электрический автоматический разъединитель и т.п. 

3.11. LOTO-карта: документ, разработанный для единицы производственного оборудования, 
содержащий информацию о LOTO-точках (3.10) для данного оборудования, подлежащих 

                                                           
2
  Определения приведены в соответствии с OSHAS 29CFR 1910.147. 
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отключению для безопасной работы с ним, и другую информацию для выполнения 
процедуры LOTO. 

3.12. Устройства LOTO: приспособления, применяемые для выполнения блокировки и 
маркировки оборудования: блокираторы различных видов (3.2), замки, замковые 
множители (3.4), информационные бирки, бирки рисков, LOTO-боксы (3.13), блокировочные 
станции. 

3.13. LOTO-бокс: специальный ящик, в который помещаются ключи от заблокированных LOTO-
точек. На LOTO-боксы навешиваются индивидуальные замки сотрудников, которые 
непосредственно ремонтируют оборудование. В результате, пока каждый работник, 
который задействован в ремонте не снимет свой индивидуальный замок с LOTO-бокса, 
невозможно будет достать ключи и запустить опасные энергии, подходящие к 
ремонтируемому оборудованию. 

3.14. Устройство отключения энергии: устройство, при помощи которого осуществляют 
отключение подачи энергии к оборудованию. Например, вентили и задвижки на 
трубопроводах, ручные размыкатели в электрических цепях. 

3.15. Органы управления энергией: устройство, при помощи которого осуществляют управление 
подачей энергии к оборудованию. Например, кнопки, выключатели, педали, рычаги, 
вентили и задвижки. 

3.16. Наряд-допуск: задание на производство работ повышенной опасности, оформленное на 
специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, 
время её начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, 
ответственных за безопасное выполнение работ. 

3.17. Допускающий: работник структурного подразделения, назначенный приказом осуществлять 
до начала производства работ повышенной опасности организационные и технические 
мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, исполнителей работ по наряду-
допуску, а также осуществлять контрольно-надзорные функции по выполнению этих 
мероприятий и выдавать разрешение производителю работ на производство работ 
повышенной опасности путем внесения записи в соответствующий раздел наряда-допуска.  

3.18. Производитель работ: работник структурного подразделения, назначенный приказом 
осуществлять производство работ повышенной опасности по наряду-допуску путем 
непосредственного руководства исполнителями этих работ и назначения наблюдающего. 

3.19. Исполнитель работ: работник по трудовому договору, имеющий профессию и 
квалификацию, соответствующие характеру поручаемой работы повышенной опасности, и 
выполняющий эти работы по наряду-допуску. 

3.20. LOTO-стенд: стенд для хранения LOTO оборудования, устройств LOTO, замков, 
информационных бирок. 

3.21. Сертифицированное устройство LOTO: приспособления, применяемые для выполнения 
блокировки-маркировки источников энергии: блокираторы различных видов, замки, 
замковые множители, LOTO-боксы, блокировочные станции, прошедшие процедуру, 
которая подтверждает соответствие требованиям качества и безопасности, имеющие 
сертификат безопасности. 

4.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1.  Система LOTO - это комплекс мер, позволяющих исключить потенциально опасные ситуации, 
связанные с несанкционированной подачей опасных энергий (жидкостей, газов, 
электроэнергии), что может привести к травме или более серьёзным последствиям.  
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Процедура системы LOTO (4.1) предусматривает отключение подачи питания к машинам или 
оборудованию, защитную блокировку (3.3) источников опасных энергий 
специализированным оборудованием и вывешивание предупреждающих бирок и табличек.  

Процедура системы LOTO (4.1) строго регламентирует применение блокировок (3.3) и 
запорного оборудования, предупреждающих бирок и табличек, а также распределяет 
обязанности и степень ответственности всех работников, так или иначе связанных с 
применением системы LOTO (4.1). 

4.2.  Система LOTO (4.1) включает в себя документацию и комплекс мероприятий по организации: 

 выполнения блокировки-маркировки–проверки; 

 мест хранения устройств LOTO (3.12); 

 процесса выдачи, учета, возврата, технического обслуживания устройств LOTO (3.12); 

 обучения и проверки знаний задействованного персонала. 

4.3.  Систему LOTO (4.1) применяют при выполнении работ, как без наряда-допуска, так и по 
наряду-допуску. 

4.3.1. Для исключения случаев несанкционированного или случайного 
включения/срабатывания/движения оборудования (или его элементов) или подачи 
энергии на него во время нахождения людей в опасных зонах предусматривается:  

 отключение оборудования (или его элемента) от источника энергии при помощи 
устройств отключения энергии (вентили, размыкатели цепи), или другим способом, 
(например, отсоединением питающего кабеля от электропривода), а также сброс 
остаточной энергии и отключение энергий сопутствующего оборудования; 

 блокировка (3.3) возможности подачи энергии и приведения оборудования (или 
его элемента) в действие. Блокировка (3.3) осуществляется при помощи устройств 
LOTO и с применением LOTO-карт; 

 маркировку - вывешивание информационных бирок (3.7) в месте отключения 
источника энергии, содержащих информацию о работниках, установивших 
блокиратор (3.2), дате и времени установки; 

 проверку отсутствия энергии на отключенном и заблокированном оборудовании с 
целью убедиться в том, что оно не может быть приведено в движение (например, 
под воздействием остаточной энергии) или, что в нем или рядом с ним не могут 
появиться источники опасности для жизни и здоровья людей (например, 
электрическая энергия); 

 разблокировку (снятие замков с LOTO-бокса (3.13)) по окончании работ и выхода 
работников из опасной зоны. Оборудование не может быть приведено в действие 
до тех пор, пока последний работник не закончит свою работу, не выйдет из 
опасной зоны и не снимет свой индивидуальный замок (3.6) с LOTO-бокса (3.13). 

4.4.  Соблюдение перечисленных ниже принципов обеспечивает максимальную эффективность 
системы LOTO (4.1): 

 выполнение системы LOTO является обязательным при проведении работ на 
оборудовании, при случайном, несанкционированном или несвоевременном включении 
которого могут пострадать или погибнуть люди; 

 применение одной только маркировки (вывешивание информационных бирок (3.7)) не 
является достаточным средством обеспечения безопасности; 

 блокиратор (3.2) устанавливают на устройство отключения источника энергии, а не на 
органы управления оборудованием. Пусковые устройства механизмов могут служить 
средствами контроля блокировки, но не могут являться точками блокировки (LOTO-
точками (3.10)); 



СТП СУОТиПБ 00188191-4.4.6-010-2018 «Система блокировки-маркировки опасных энергий». Актуализированная 
редакция в электронном виде находится в информационной системе на Веб-сайте технического отдела в разделе 
СУОТиПБ. 

Страница 8 из 55 

 при выводе оборудования из эксплуатации с целью выполнения работ на нем, 
необходимо блокировать ВСЕ источники энергии, подаваемые на данное оборудование, 
указанные в LOTO-карте; 

 одна LOTO-точка (3.10) – один блокирующий красный замок (3.5). Один человек – один 
индивидуальный замок (3.6). Если в опасной зоне находятся несколько человек 
ремонтного персонала, каждый из них обязан обозначить свое присутствие, навесив либо 
на LOTO-бокс (3.13), либо на замковый множитель (3.4) свой индивидуальный замок (3.6);  

 необходимо строго соблюдать последовательность выполнения процедуры LOTO; 

 при оформлении нарядов-допусков для выполнения работ на оборудовании необходимо 
в обязательном порядке указывать применение системы LOTO; 

 индивидуальный замок (3.6) снимает только тот работник, который его установил; 

 все работники, участвующие во внедрении, применении и проверке соблюдения системы 
LOTO, должны пройти соответствующее обучение; 

 все работники должны быть информированы о запрете демонтажа или повреждения 
устройств LOTO; 

 необходимо выбирать такие блокираторы (3.2) (вид, тип блокиратора), которые надежно 
фиксируют то или иное устройство отключения энергии в отключенном положении, 
согласно LOTO-карте (3.11). 

4.5. Требования системы LOTO не применяют: 

 в случаях аварийных ремонтов, только до устранения прямой угрозы людям и 
оборудованию; дальнейшие работы по ликвидации аварий и их последствий должны 
проводиться с применением системы LOTO (4.1); 

 при работах по замене грузовых канатов подъемных сооружений. 

5.   УСТРОЙСТВА LOTO  

5.1.  ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ LOTO  

5.1.1. В системе LOTO (4.1) применяют блокираторы (3.2) различных видов, замки, 
замковые множители (3.4), LOTO-боксы (3.13), блокировочные станции; для 
маркировки - информационные бирки (3.7), бирки рисков.  

Каталог применяемых устройств LOTO приведен в приложении А. 

5.1.2. Разрешается применение только сертифицированных устройств LOTO (3.21) (замков, 
блокираторов (3.2), замковых множителей (3.4) и т.п., кроме информационных бирок 
(3.7)). Применение не сертифицированных устройств LOTO запрещено, т.к. это может 
создать дополнительные источники опасности. 

5.1.3.  Блокирующие устройства (блокираторы) (3.2) предназначены закрывать доступ 
несанкционированному персоналу к подаче опасных энергий, и представляют собой 
кожух из пластика или металла со специальными проушинами, в которые вставляют 
замок или замковый множитель (3.4). Материальное исполнение блокиратора (3.2) 
должно соответствовать условиям работы по температурному диапазону 
применения, химической стойкости, диэлектрическим свойствам, стойкости к 
коррозии, степени жесткости, стойкости к ультрафиолету.  

5.1.4. Замки в системе LOTO (4.1) применяются двух видов: блокирующие (3.5) и 
индивидуальные (3.6) в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1  – Навесные замки в системе LOTO 

- Блокирующие замки Индивидуальные замки 

Цвет замка Красный электрика – желтые; 
механика – синие; 
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- Блокирующие замки Индивидуальные замки 

гидравлика – серые; 
энергетика – оранжевые; 
газоснабжение – фиолетовые; 
автоматизация – зеленые; 
подрядные организации – черные 

Назначение Блокировка (3.3) опасных 
энергий 

Обозначить присутствие работника 
в опасной зоне 

Место установки На блокиратор (3.2), либо 
на устройство отключения 
энергии 

На LOTO-бокс (3.13), на замковый 
множитель (3.4) 

Кто 
устанавливает 

Оперативный персонал, 
имеющий полномочия 
отключать оборудование 

Каждый работник, находящийся в 
опасной зоне 

Принадлежность Не привязан к 
конкретному работнику 

Привязан к конкретному работнику 

Ключ находится В LOTO-боксе (3.13) У лица, установившего замок 

Маркировка 
замка 

Нумерация цифрами по 
порядку 

Фамилия, имя, отчество, должность 
владельца 

Система ключей Все замки с одним 
ключом, ключ может 
открыть только один 
замок (система разный 
ключ, мастер-ключ не 
предусмотрена) 

Все замки с одним ключом, ключ 
может открыть только один замок 
(система разный ключ, мастер-ключ 
не предусмотрена) 

5.1.5. Блокировку (3.3) LOTO-точек (3.10) производить только блокирующими замками (3.5) 
красного цвета, которые имеют маркировку, содержащую учетный номер замка, 
нанесённый изготовителем замка. 

5.1.6. Ключи от закрытых блокирующих замков (3.5) хранят в LOTO-боксе (3.13).  

5.1.7. Для обозначения присутствия ремонтного персонала в опасной зоне, на LOTO-бокс 
(3.13) навешивают индивидуальные замки (3.6) работников, находящихся в опасной 
зоне.  

На индивидуальные замки (3.6) маркировку: фамилия работника, профессия.  

5.1.8. Для обозначения присутствия работников подрядной организации в опасной зоне, в 
которой выполняются работы, каждый работник подрядной организации получает 
блокирующий замок (3.5) у ответственных лиц по LOTO (5.3.3) и навешивает его на 
LOTO-бокс (3.13) или на замковый множитель (3.4).  

5.1.9. Для установки нескольких замков в одной точке блокировки (3.3) или на один LOTO-
бокс (3.13) используют специальные замковые множители (3.4). 

5.1.10. Для маркировки заблокированного источника энергии, персонал, заблокировавший 
источник энергии, применяет информационные бирки (3.7), которые получает у 
ответственных лиц по LOTO (5.3.3), в котором выполняются работы. 

Форма информационной бирки – в соответствии с приложением Б. 

Пример заполнения информационной бирки приведен в приложении Б.1. 

5.2.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ  
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5.2.1. Потребность структурного подразделения в количестве и видах блокираторов (3.2) 
LOTO определяет рабочая группа (6.1.2), исходя из результатов проведенного в 
структурном подразделении обследования оборудования (6.1.2).  

Рекомендуется при закупке устройств LOTO (3.12) планировать 30-50% от выявленной 
рабочей группой (6.1.2) потребности, так как 100% оборудования одновременно не 
выводится в ремонт. 

5.2.2. Потребность в количестве индивидуальных замков работников (3.6) определяют 
согласно численности обслуживающего персонала подразделения с запасом +10% от 
численности. 

5.2.3. Потребность в количестве индивидуальных замков для работников подрядной 
организации (3.6) определяют исходя из статистических данных, за последние три 
года, о вовлечении персонала подрядных организаций в проведение ремонтных 
работ. Потребность определяют по максимальному числу работников всех подрядных 
организаций, единовременно выполняющих работы.  

5.2.4. Потребность в количестве LOTO-боксов (3.13), определяют по максимально 
возможному количеству одновременно проводимых работ, ремонтов. 

5.2.5. Закупку устройств LOTO (3.12) обеспечивает Отдел экономики и планирования (ОЭиП), 
согласно заявкам, на закупку от структурных подразделений, в соответствии с СТП 
СМК 00188191-7.1-004-2017 [1] 

5.3.   ХРАНЕНИЕ И ВЫДАЧА УСТРОЙСТВ LOTO  

5.3.1. Для хранения индивидуальных (3.6) и блокирующих (3.5) замков, информационных 
бирок (5.1.10) и LOTO-боксов (3.13) применяют специальный LOTO-стенд (3.20). 

Рекомендуемый внешний вид и структура LOTO-стенда (3.20) приведены в 
приложении В. 

Для каждого LOTO-стенда (3.20) составляют перечень размещаемого оборудования. 

5.3.2. Для хранения блокираторов (3.2), замковых множителей (3.4) и других устройств 
LOTO (3.12) применяют специальные ящики для хранения устройств LOTO. Ящики для 
хранения устройств LOTO (3.12) окрашивают в красный цвет и обозначают табличкой с 
надписью: «Место хранения устройств LOTO». 

Рекомендуемый внешний вид ящиков для хранения устройств LOTO приведён в 
приложение В.1. 

5.3.2.1. Для каждого ящика составляют перечень хранящихся устройств.  

5.3.3. С целью организации хранения, выдачи и учета устройств LOTO (3.12) приказом 
назначают ответственных лиц по LOTO структурного подразделения и определяют 
количество, места размещения LOTO-стендов (3.20) и ящиков (5.3.2).  

5.3.3.1. Размещение стендов и ящиков для хранения устройств LOTO (3.12) 
организовывают в удобном для применения месте, обеспечивающем 
сохранность устройств и их беспрепятственную выдачу. 

5.3.3.2. Пример оформления приказа о назначении ответственных лиц по LOTO 

приведён в приложении Г. 

5.3.4. Учет устройств LOTO (3.12), имеющихся на балансе структурного подразделения 
осуществляет, ответственное лицо (5.3.3), являющееся в случае выдачи устройств 
LOTO – выдающим, а в случае приёмки устройств LOTO - принимающим. 
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5.3.5. Записи о выдаче и приёмке блокирующих устройств (блокираторов) (3.2) LOTO 
выдающий-принимающий осуществляет в Журнале выдачи-приёмки LОТО-
оборудования. 

5.3.5.1. Форма журнала выдачи-приёмки LОТО-оборудования – в соответствии с 
приложением Д. 

Инструкция по заполнению журнала выдачи-приёмки LОТО-оборудования – в 
соответствии с приложением Д.1. 

Пример заполнения журнала выдачи-приемки LОТО-оборудования приведен 
в приложении Д.2. 

5.3.6. Записи о выдаче индивидуальных замков (3.6), выдающий-принимающий 
осуществляет в Журнале выдачи-приёмки индивидуальных замков.  

5.3.6.1. Форма журнала выдачи-приёмки индивидуальных замков – в соответствии с 
приложением Е. 

Инструкция по заполнению журнала выдачи-приёмки индивидуальных 
замков – в соответствии с приложением Е.1. 

Пример заполнения журнала выдачи-приёмки индивидуальных замков 
приведен в приложении Е.2. 

5.3.7.  Журналы (5.3.5, 5.3.6) должны находиться в местах хранения устройств LOTO (3.12) у 
лиц, ответственных за хранение и выдачу индивидуальных замков (5.3.3). 

5.3.7.1. Ответственными за хранение и выдачу индивидуальных замков (5.3.7) 
являются ответственные лица по LOTO (5.3.3). 

5.3.8. Оперативный персонал, устанавливающий блокираторы (3.2), перед применением 
блокираторов проводит технический осмотр блокираторов на предмет целостности и 
пригодности к эксплуатации. 

5.3.9. Передача ключей от блокирующих (3.5) и индивидуальных замков (3.6) другим 
лицам, а также изготовление дубликатов ключей запрещено, так как это нарушает 
принцип системы LOTO (3.1).  

6.   ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ  СИСТЕМЫ LOTO  

6.1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОПАСНЫХ ЭНЕРГИЙ  

6.1.1. Приказом Генерального директора создаётся рабочая группа по внедрению системы 
LOTO из числа руководителей и специалистов Общества, в котором указывается: 

 наименование участка, на котором внедряют систему LOTO; 

 должность, Ф.И.О. персонала выполняющего ремонт, наладку, обслуживание 
оборудования участка. 

Количество членов рабочей группы по внедрению системы LOTO определяют исходя 
из количества структурных подразделений, участвующих в ремонте, наладке, 
обслуживании оборудования участка.  

Рабочей группе по внедрению системы LOTO устанавливают сроки выполнения этапов 
внедрения системы LOTO. 

6.1.1.1. Проект приказа «О создании рабочей группы по внедрению системы LOTO» 
формирует Главный специалист (по охране труда и экологии).  

6.1.2. Рабочая группа по внедрению системы LOTO (6.1.1) в установленные приказом сроки 
проводит обследование оборудования с анализом технической документации (в 
форме инвентаризации) оборудования с электроприводом, гидроприводом, 
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пневмоприводом и другого оборудования, на котором существует реальная угроза 
несанкционированной подачи энергии или запуска оборудования во время 
нахождения людей в опасной зоне. Рабочая группа по внедрению системы LOTO 
(6.1.1) составляет карту энергий. 

6.1.2.1.  Форма карты энергий – в соответствии с приложением Ж. Пример 
заполнения карты энергий приведен в приложении Ж.1. 

6.1.3. За единицу оборудования в системе LOTO (4.1), принимают оборудование/часть 
оборудования/механизм/группу механизмов, имеющие тип энергии, выводимые из 
производственного процесса самостоятельно, целиком. 

6.1.4. Записи по результатам проведенного обследования (6.1.2) рабочая группа по 
внедрению системы LOTO (6.1.1) оформляет в виде перечня оборудования, 
подлежащего применению системы LOTO. 

6.1.4.1.  Форма перечня оборудования, подлежащего применению системы LOTO – в 
соответствии с приложением И. Инструкция по заполнению перечня 
оборудования, подлежащего применению системы LOTO – в соответствии с 
приложением И.1. Пример заполнения перечня оборудования, подлежащего 
применению системы LOTO приведен в приложении И.2. 

6.1.5. Перечень оборудования, подлежащего применению системы LOTO, согласовывают 
Главный специалист (по охране труда и экологии), руководитель подразделения, на 
участке которого внедряют систему LOTO и утверждает Генеральный директор. 

6.1.5.1. Ежегодно до 30 января планируемого года структурное подразделение, на 
участке которого функционирует система LOTO пересматривает и утверждает 
перечень оборудования, подлежащего применению системы LOTO. 

6.1.6. Все типы подаваемых на оборудование энергий обозначаются биркой рисков, на 
которой нанесен значок, буквенное обозначение типа энергии и номер устройства 
отключения энергии.  

Номер устройства имеет код структурного подразделения и сквозную нумерацию 
мест наличия энергии, состоящую из четырёх знаков (например: Эл 003-0001). 

Бирка рисков крепится в непосредственной близости от устройств отключения 
энергии. Обозначения бирки рисков приведено в приложении К. 

6.1.7. В рамках контроля функционирования системы LOTO (4.1) руководитель структурного 
подразделения, на котором функционирует система LOTO (4.1), осуществляет 
контроль наличия на оборудовании бирок рисков (6.1.6). 

6.1.8. При утере, порче бирки рисков (6.1.6), руководитель структурного подразделения 
оперативно восстанавливает бирку рисков (6.1.6), с этой целью предусматривается 
запас бирок рисков (6.1.6).  

6.2.   РАЗРАБОТКА LOTO -КАРТЫ  

6.2.1. На каждую единицу оборудования согласно перечню оборудования, подлежащего 
применению системы LOTO (6.1.4), рабочая группа по внедрению системы LOTO 
(6.1.1) структурного подразделения, эксплуатирующего оборудование, разрабатывает 
LOTO-карту (3.11). 

6.2.1.1.  Форма LOTO-карты – в соответствии с приложением Л.  

Пример заполнения LOTO-карты приведен в приложении Л.1. 

6.2.1.2. Номер LOTO-карты (6.2.1) имеет следующую структуру: 
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 Х Х Х - Х Х Х Х Х , 

            1          2         
где 1 – код структурного подразделения; 

2 – пятизначный порядковый номер LOTO-карты согласно реестру LOTO-
карт (6.2.1.3). 

Пример  –  Номер LOTO-карты АХГ: 003-00007. 

6.2.1.3. Учет разработанных LOTO-карт (6.2.1) в структурном подразделении 
осуществляют в электронном реестре LOTO-карт, форма которого – в 
соответствии с приложением Н. Пример заполнения реестра LOTO-карт 
приведен в приложении Н.1. Инструкция по заполнению реестра LOTO-карт – 
в соответствии с приложением Н.2. 

6.2.2.  LOTO-карта (6.2.1) должна содержать следующую информацию:  

 наименование подразделения; 

 название оборудования; 

 порядковый номер карты, даты проверки и утверждения; 

 место расположения оборудования; 

 количество LOTO-точек (3.10); 

 необходимое количество блокираторов (3.2) и бирок; 

 фотографии запорной арматуры, электрических разъединителей и других мест 
разъединения энергий (т.е. фото LOTO-точки (3.10)); 

 обозначение и номер блокируемой энергии в LOTO-точке (3.10); 

 фотографию блокиратора (3.2); 

 тип запорной арматуры каждой LOTO-точки (3.10); 

 артикул блокиратора (3.2) для LOTO-точки (3.10); 

 описание LOTO-точек (3.10): 

 источник энергии с полным указанием напряжения, характеристик среды 
трубопроводов – температуру и давление среды и других характеристик 
выявленного риска; 

 место установки запорной арматуры; 

 метод отключения; 

 необходимость и способ спуска остаточной энергии; 

 проверка отсутствия опасной энергии в LOTO-точке (3.10) после отключения. 

6.2.3. LOTO-карта (6.2.1) согласованная главным специалистом (по охране труда и экологии)  
утверждается и вводится в действие приказом генерального директора «О введении в 
действие LOTO-карты». Проект приказа готовит руководитель структурного 
подразделения, на оборудовании которого вводится система LOTO. 

6.2.3.1. В проекте приказа «О введении в действие LOTO-карты» (6.2.3) также 
указывают: – место(а) хранения рабочих экземпляров LOTO-карт; 

 лицо(а), ответственное за их хранение и выдачу-сдачу; 

 исполняющего обязанности ответственного за их хранение и выдачу-сдачу 
на период отсутствия (болезнь, отпуск, командировка и др.). 

6.2.3.2.  Проект приказа «О введении в действие LOTO-карты» (6.2.3) согласовывается 
главным специалистом (по охране труда и экологии). 

Пример проекта приказа «О введении в действие LOTO-карты» – приведен в 
приложении М. 

6.2.4. LOTO – карту (6.2.1) изготавливают в трех экземплярах.  
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Контрольные экземпляры LOTO-карт (6.2.1), в одном экземпляре, хранит в структурном 
подразделении лицо(а), ответственное за их хранение и выдачу-сдачу (6.2.3.1). 

Рабочие экземпляры LOTO-карт (6.2.1), в двух экземплярах, лицо(а), ответственное за 
их хранение и выдачу-сдачу (6.2.3.1) ламинирует для исключения возможности 
внесения несанкционированных изменений и защиты информации от воздействия 
внешней среды и размещает в местах использования с учетом доступности для: 

 ознакомления оперативного и ремонтного персонала с картой до начала работ и 
использования ее в месте выполнения работ до снятия блокиратора (3.2);  

 проведения целевых инструктажей по охране труда, предусматривающих, в том 
числе, ознакомление с LOTO-картами (3.11) перед началом работ по ремонту и 
техническому обслуживанию. 

6.2.4.1. Дела для хранения контрольных экземпляров LOTO-карт лицо(а), ответственное 
за их хранение и выдачу-сдачу (6.2.3.1), оформляет в соответствии с 
требованиями СТП СМК 00188110-7.5-006 [2].  

К каждой папке для хранения контрольных экземпляров LOTO-карт прилагают 
перечень содержащихся в ней LOTO-карт. 

6.2.5. После утверждения LOTO-карт (6.2.1) лицо(а), ответственное за их хранение и выдачу-
сдачу (6.2.3.1) вносит сведения о LOTO-карте в электронный реестр LOTO-карт (6.1.3).  

6.2.6. Электронные версии LOTO-карт (6.2.1), реестр LOTO-карт (6.2.3) хранят в электронной 
базе структурного подразделения, осуществляющего эксплуатацию оборудования. 
Ответственность за ведение электронной базы LOTO-карт и реестра LOTO-карт 
возложено на лицо(а), ответственное за их хранение и выдачу-сдачу (6.2.3.1). 

6.3.  АКТУАЛИЗАЦИЯ И АННУЛИРОВАНИЕ LOTO -КАРТ  

6.3.1. Лицо(а), ответственное за их хранение и выдачу-сдачу рабочих экземпляров LOTO-
карт (6.2.3.1) назначенное приказом поддерживает в актуальном состоянии:  

 перечень оборудования, подлежащего применению системы LOTO (6.1.4); 

 рабочие экземпляры LОТО-карт; 

 реестр LOTO-карт (6.2.5); 

 электронную базу LОТО-карт (6.2.6). 

6.3.2.  Установленный срок действия LOTO-карты один год, если нет конструктивных или 
иных изменений в технологическом оборудовании. 

6.3.3. Для учета действующих LOTO-карт в структурном подразделении руководитель 
структурного подразделения ежегодно, не позднее 15 января текущего года, 
формирует Перечень действующих LOTO-карт на год. 

6.3.3.1.  Форма Перечня действующих LOTO-карт – в соответствии с приложением П. 

Пример заполнения Перечня действующих LOTO-карт приведен в приложении 
П.1. 

6.3.4. Перечень действующих LOTO-карт на год (6.3.3) пересматривают в случае:  

 утверждения новой LOTO-карты; 

 окончания срока действия LOTO-карты; 

 изменении лица, ответственного за хранение и выдачу-сдачу рабочих 
экземпляров LOTO-карт (6.2.3.1). 

6.3.5.  Электронную копию Перечня действующих LOTO-карт (6.3.3) хранят в электронной 
базе структурного подразделения.  



СТП СУОТиПБ 00188191-4.4.6-010-2018 «Система блокировки-маркировки опасных энергий». Актуализированная 
редакция в электронном виде находится в информационной системе на Веб-сайте технического отдела в разделе 
СУОТиПБ. 

Страница 15 из 55 

6.3.6. При изменении конструктивных особенностей производственного оборудования, при 
изменениях запорной арматуры LOTO-точек, при выводе оборудования из 
эксплуатации в связи с его изменением, руководитель структурного подразделения, 
обязан инициировать пересмотр LOTO-карты в трехдневный срок.  

В случае демонтажа оборудования по инициативе руководителя структурного 
подразделения LOTO-карту (3.11) аннулируют.  

7.   ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ LOTO  

7.1.   УЧАСТВУЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ  

7.1.1.  Допускающий в системе LOTO (3.17) – лицо из персонала структурного 
подразделения, ответственное за соблюдение требований LOTO.  

Допускающий последним снимает индивидуальный замок (3.6) с LOTO-бокса (3.13). 

7.1.2. В зависимости от объема и характера производимых работ обязанности, 
допускающего по системе LOTO (3.17), могут выполнять: 

– лицо, выполняющее обязанности допускающего (3.17) с применением нарядно-
допускной системы, при организации производства работ по наряду-допуску или 
начальник ремонта; 

– лицо, назначенное допускающим (3.17) к работе с применением бирочной 
системы, при организации работ с применением бирочной системы; 

– должностное лицо (руководитель группы, электрик, механик и др.), инициирующее 
производство работ.  

7.1.2.1.  Если работы производятся в несколько смен, обязанности допускающего 
по системе LOTO (7.1.1) передаются из смены к смене. 

7.1.3. Оперативный персонал (слесарь-ремонтник и др.) работники, которые согласно 
должностным обязанностям имеют полномочия на отключение оборудования или 
его частей для проведения ремонта или техобслуживания.  

7.1.4.  Технологический и ремонтный персонал - работники структурного подразделения и 
работники подрядной организации (производитель работ и исполнители по наряду-
допуску), осуществляющие работы по техобслуживанию и ремонту в опасной зоне 
отключенного оборудования. 

7.2.   ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ LOTO  

7.2.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

7.2.1.1.  Допускающий по системе LOTO (7.1.1) дает указание оперативному 
персоналу на остановку оборудования.  

7.2.1.2.  Оператор пульта управления: 

 выполняет все необходимые операции для снятия нагрузки с 
останавливаемого оборудования, производит отключение с пульта 
управления; 

 дает указание оперативному персоналу (7.1.3) на отключение схемы 
подачи энергии или рабочей среды на оборудование. 

7.2.1.3.  Оперативный персонал (7.1.3): 

 получает у ответственного лица (6.2.3), в месте хранения рабочий 
экземпляр LOTO-карты и необходимые устройства для блокировки (3.3) и 
маркировки согласно LOTO-карте (3.11) с записью в журнале выдачи-
приёмки LOTO оборудования (5.3.5); 
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 устанавливает регулирующие элементы запорной арматуры в нужном 
положении (закрыто/открыто, либо выключено/включено), согласно 
технологическому регламенту проведения работ, при необходимости, 
сбрасывает остаточную энергию; 

 навешивает блокираторы (3.2) на все устройства отключения подачи 
энергии (LOTO-точки (3.10)), согласно LOTO-карте для данного 
оборудования, закрывает блокирующими замками (3.5) красного цвета; 

 вывешивает информационные бирки (5.1.10) на блокирующие замки (3.5), 
с указанием наименования оборудования, даты и времени отключения и 
фамилии отключившего; 

 вывешивает плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ», при блокировке 
(3.3) электрооборудования; 

 ключи от блокирующих замков (3.5) помещает в LOTO-бокс (3.13) и 
запирает его индивидуальным замком (3.6). Количество индивидуальных 
замков (3.6) на LOTO-боксе (3.13) равно числу оперативных работников, 
установивших блокираторы (3.2); 

 ставит допускающего (7.1.1) в известность об остановке оборудования. 

7.2.1.4.  Допускающий по системе LOTO (7.1.1): 

 совместно с оператором пульта управления проверяет отсутствие энергий 
на отключенном оборудовании;  

 запирает своим индивидуальным замком (3.6) LOTO-бокс (3.13), в котором 
хранятся ключи от блокирующих замков (3.2); 

 наносит на информационную бирку (3.7) информацию, вывешивает 
информационную бирку (5.1.10); 

 если допуск к производству работ на данном оборудовании выполняют 
несколько допускающих (по разным нарядам-допускам), каждый из 
допускающих навешивает на LOTO-бокс (3.13) свой индивидуальный замок 
(3.6); 

 даёт команду производителю работ начинать ремонтные работы. 

7.2.2.  ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

7.2.2.1. Производитель работ перед входом исполнителей работ в опасную зону 
запирает своим индивидуальным замком (3.6) LOTO-бокс (3.13), каждый из 
исполнителей также навешивает свой индивидуальный замок (3.6). 
Количество индивидуальных замков (3.6) равно числу работников, 
выполняющих работы в опасной зоне. Если в работах принимают участие 
несколько производителей работ и большая численность исполнителей работ 
по нарядам-допускам, для размещения индивидуальных замков (3.6) 
применяются замковые множители (3.4). 

7.2.2.2. Во время проведения работ в опасной зоне LOTO-бокс (3.13) находится в 
установленном месте (на месте производства работ, на пульте управления, у 
допускающего). Ответственность за сохранность LOTO-бокса (3.13) возлагают 
на допускающего (7.1.1). 

7.2.2.3. Если работу на оборудовании выполняют в течение нескольких смен, то 
пришедшая смена устанавливает свои замки (3.6) на LOTO-бокс (3.13); 
предыдущая смена снимает свои замки (3.6) с LOTO-бокса (3.13). Обе смены 
делают записи в журнале. Первая – о принятии оборудования, вторая – о 
сдаче оборудования. 

7.2.3.  ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ 
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7.2.3.1. По окончании выполнения работ в опасной зоне исполнители работ снимают 
индивидуальные замки (3.6) с LOTO-бокса (3.13), возвращают замки и ключи 
на стенд. 

7.2.3.2. Производитель работ снимает свой замок после снятия замков всеми 
исполнителями, извещает допускающего об окончании работ после вывода 
бригады с рабочего места. 

7.2.3.3. Допускающий по системе LOTO (7.1.1) после окончания работ всеми 
участниками ремонта (все индивидуальные замки (3.6) сняты): 

 проверяет результат выполненных работ; 

 отмечает в наряде-допуске время окончания работ; 

 проверяет отсутствие индивидуальных замков (3.6) на LOTO-боксе (3.13), а 
также людей в опасной зоне; 

 снимает свой индивидуальный замок (3.6) с LOTO-бокса (3.13); 

 достаёт ключи от блокирующих замков (3.5) и даёт команду на снятие 
блокирующих замков (3.5), блокираторов (3.2), разблокировку 
оборудования и сдачу оборудования LOTO на места хранения, с записью в 
журнале; 

 дает указание оперативному персоналу на сборку 
электрической/энергетической схемы, подключение подачи рабочей 
среды оборудования. 

 Допускающий проверяет результат ремонта. При отсутствии 
неисправностей допускающий отдает команду на начало работ, при 
обнаружении неисправностей шаги начиная с п.7.2.1.1. повторяются. 

7.2.3.4. Оперативный персонал (7.1.3): 

 снимает индивидуальный замок (3.6) с LOTO-бокса (3.13); 

 снимает плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ!» с остановленного 
оборудования; 

 снимает блокиратор (3.2) и бирку; 

 собирает схему подачи питания или рабочей среды на оборудование; 

 сообщает оператору ПУ  об окончании работы; 

 при наличии панельной ключ-бирки, жетон-бирки, передает её оператору 
ПУ; 

 сдает LOTO-устройства в место хранения, с записью в журнале. 

7.2.3.5. Оператор пульта управления  выполняет пробный пуск, при необходимости 
запуск оборудования в работу. 

7.3.   ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ LOTO ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО 
НАРЯДУ-ДОПУСКУ  

7.3.1.  В случае одновременного применения системы LOTO (4.1) и системы нарядов-
допусков в работе следует руководствоваться требованиями настоящего стандарта, 
с учетом следующих особенностей: 

 при оформлении наряда-допуска выдающий наряд-допуск, допускающий 
по наряду-допуску в пункт 4.2 наряда допуска на выполнение работ 
повышенной опасности вписывают номер LOTO-карты, по которой 
необходимо отключить оборудование, в пункт 4.3 наряда допуска на 
выполнение работ повышенной опасности указывают обязательную 
установку блокиратора (3.2) на переключающее устройство; 
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 в случае, если к наряду-допуску прилагают «План организации работ», то в 
мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, включают 
обязательность применения системы LOTO (4.1).  

7.4.   ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ LOTO ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

7.4.1.  Подрядные организации при производстве работ на объектах АО «НЛМК-
Инжиниринг» должны выполнять требования настоящего стандарта. 

7.4.2.  Подрядным организациям запрещено устанавливать блокираторы (3.2) на источники 
энергии технических устройств АО «НЛМК-Инжиниринг». 

7.4.3.  Подрядные организации осуществляют производство работ с оформлением наряда-
допуска согласно задач, прав, обязанностей, ответственности производителя и 
исполнителей работ, при этом используют замки чёрного цвета специально для 
подрядчиков, принадлежащие структурному подразделению, в котором 
производятся работы. 

7.4.4. Работники подрядных организаций применяют индивидуальные замки (3.6). О 
получении индивидуального замка каждый работник ставит подпись в журнале 
выдачи-возврата индивидуальных замков (5.3.6). 

7.4.5.  По окончании выполнения работ в опасной зоне работники подрядных организаций 
снимают свои замки с LOTO-бокса (3.13), возвращают индивидуальные замки (3.6) и 
ключи на стенд с отметкой в журнале выдачи-возврата индивидуальных замков 
(5.3.6). 

7.4.6.  Организация получения, возврата LOTO-устройств работниками подрядных 
организаций возлагают на производителя работ подрядной организации. 

7.5.  ОСОБЕННОСТИ БЛОКИРОВАНИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ БИРОК   

7.5.1. Функции допускающего по системе LOTO (7.1.1) выполняет должностное лицо из 
категорий электротехнического и другого персонала, инициирующее проведение 
работ. 

7.5.2. При выполнении работ в течение 2-х и более смен, функции допускающего (7.1.1) 
переходят из смены к смене.  

7.5.3.  При работе с одной LOTO-точкой (3.10) и в одну смену допускают выполнение 
функций допускающего и оперативного персонала одним лицом. Ключ может 
храниться у данного лица или в LOTO-боксе (3.13). 

7.5.4.  Записи о получении и возврате устройств LOTO ведутся в журнале выдачи-возврата 
индивидуальных замков (5.3.6). 

7.6.  ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЕ БЛОКИРОВКИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ С 
ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ  

7.6.1.  Если для выполнения LOTO необходимо произвести отключение оборудования от 
источников напряжения, расположенных в специальных помещениях, доступ в 
которые, в соответствии с действующими нормативными документами, разрешен 
только электротехническому персоналу, то отключение и блокировка-маркировка 
выполняются следующим образом: 

 электротехнический персонал (исполнитель мероприятия) выполняет 
отключение и выполняет блокировку (3.3) источника в отключенном 
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положении, затем ключ от замка, которым выполнена блокировка (3.3), 
помещают в LOTO-бокс (3.13); 

 допускающий и производитель работ и/или работники запирают LOTO-
бокс (3.13) своими замками. 

7.6.2.  Система LOTO при передаче работ от одной смены другой: 

7.6.2.1. Если работу на оборудовании выполняют в течение нескольких смен, то 
применение системы LOTO (4.1) должно быть обеспечено на всем 
протяжении работ, вплоть до их полного выполнения.  

7.6.2.2. Пришедшая смена устанавливает свои индивидуальные замки (3.6) на LOTO-
бокс (3.13). Предыдущая смена снимает свои индивидуальные замки с 
LOTO-бокса (3.13). Обе смены делают записи в журналах проведения работ с 
применением бирочной системы и системы LOTO (4.1), первая о принятии 
оборудования, вторая – о сдаче оборудования. 

7.7.   ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ СНЯТИЕ ЗАМКА  

7.7.1. Замок может быть снят принудительно посредством срезания в следующих случаях: 

 если сотрудник, навесивший замок, отсутствует длительное время, что 
ведет к простою оборудования и убыткам; 

 утери сотрудником ключа от замка. 

7.7.2. Принудительное снятие замка осуществляют в следующем порядке: 

 приказом генерального директора назначают комиссию под 
председательством допускающего по системе LOTO (7.1.1), при отсутствии 
допускающего председателем комиссии является руководитель 
структурного подразделения; 

 председатель комиссии лично убеждается в том, что лицо, установившее 
замок, не находится в опасной зоне. Если возможно, устанавливает контакт 
с данным лицом, выясняет его местоположение, причину отсутствия; 

 составляет Акт о принудительном снятии замка в отсутствии установившего 
его лица, акт хранят в структурном подразделении; 

 замок срезают.  

7.7.2.1. Форма Акта о принудительном снятии замка приведена в приложении Р. 
Пример оформления Акта о принудительном снятии замка приведен в 
приложении Р.1.  

7.7.3. Ответственность за принудительное снятие замка устанавливает руководитель 
структурного подразделения.  

7.7.4. Замок, установленный допускающим, снимают комиссией, в ее состав входит 
руководитель структурного подразделения, допускающий, производители работ. 

7.7.5. Если в процессе работ обнаружен факт взлома (кражи) установленного LOTO-
оборудования, руководитель структурного подразделения инициирует создание 
комиссии по расследованию случая порчи или кражи оборудования LOTO. В ее состав 
входит руководитель структурного подразделения, допускающий (7.1.1), 
производители работ (7.2.2), а также привлекаются главные специалисты Дирекции 
по безопасности, охране труда и экологии.  

7.7.6. Допускающий по системе LOTO (7.1.1) организует замену утраченного оборудования 
LOTO и обеспечивает дальнейшее безопасное выполнение работ. 

8.   АУДИТ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ LOTO  
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8.1.  Внутренний аудит качества внедрения системы LOTO (4.1) и ее применения при выполнении 
работ проводит главный специалист (по охране труда и экологии).  

8.2.  Проверки применения системы LOTO (4.1) при выполнении работ осуществляют 
руководители всех уровней в ходе ступенчатого контроля согласно обязанностям. 

8.3. По результатам аудитов, проверок и оценки эффективности разрабатываются действенные 
корректирующие мероприятия с целью обеспечения максимальной эффективности данной 
системы. 

9.   ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ  ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ LOTO  

9.1.  Все работники, участвующие в применении системы LOTO (4.1) (в т.ч. работники подрядных 
организаций), должны проходить обучение по порядку применения системы LOTO (4.1). 

9.1.1.  Программу обучения по порядку применения системы LOTO (9.1) разрабатывают и 
утверждают в соответствии с положениями настоящего стандарта. 

9.1.2.  Для организации обучения по системе LOTO (4.1) руководитель структурного 
подразделения направляет на электронный адрес главного специалиста (по охране 
труда и экологии) заявку на обучение, в которой указывает: 

 планируемые сроки обучения; 

 список работников, подлежащих обучению с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности/профессии работника; 

 другое (при необходимости). 

9.1.3.  Главный специалист (по охране труда и экологии) при получении заявки на обучение 
(9.1.2) определяет время и место обучения и сообщает данную информацию 
руководителю структурного подразделения – инициатору обучения (9.1.2). 

9.1.4. Обучение по системе LOTO (4.1) работников подрядных организаций осуществляют 
при проведении вводного инструктажа по охране труда. 

9.2.  В инструкциях по охране труда по профессиям и видам работ оперативного персонала 
указывают действия по выполнению требований системы LOTO. 

9.3. В программу проведения повторного инструктажа рабочим по охране труда, в вопросы для 
проверки знаний рабочих после проведения инструктажа включают темы по требованиям 
системы LOTO (4.1). 

9.4.  Весь персонал, участвующий в применении системы LOTO (4.1), должен быть осведомлен о 
порядке ее применения и, в частности, о следующих моментах: 

 для чего применяют систему LOTO; 

 возможные последствия для персонала, выполняющего работы на оборудовании, от 
несанкционированного или случайного снятия, или повреждения устройств LOTO; 

 обязанность информировать непосредственных руководителей при обнаружении 
поврежденных устройств LOTO; 

 запрет на несанкционированное снятие и на повреждение устройств LOTO и 
ответственность за такие действия. 

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ  

10.1.  В структурном подразделении хранят: 

 информационные бирки (5.1.10) – до замены новыми; 

 журнал выдачи-приема LОТО-оборудования (5.3.5) – три года после внесения последней 
записи; 
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 журнал выдачи-возврата индивидуальных замков (5.3.6) – три года после внесения 
последней записи; 

 карту энергий (инвентаризации оборудования) (6.1.2) – до минования надобности, но не 
менее пяти лет; 

 перечень оборудования, подлежащего применению процедуры LОТО (6.1.4) – до 
минования надобности, но не менее пяти лет; 

 электронный реестр LOTO-карт (6.2.5) – до минования надобности;  

 перечень действующих LОТО-карт (6.3.3) – до замены новым; 

 LОТО-карты– до замены новыми; 

 Акт о принудительном снятии замка (7.7.2) – до минования надобности, но не менее одного 
года. 

10.2. По истечении сроков хранения указанных документов поступают в соответствии с 
требованиями СТП 00188191-7.2-02 [2]. 

11.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

11.1.  Главный специалист (по охране труда и экологии) несет ответственность за: 

 актуализацию настоящего стандарта; 

 разработку программы обучения по системе LOTO; 

 организацию обучения работников АО «НЛМК-Инжиниринг» и подрядных организаций 
по порядку применения системы LOTO; 

 оказание методологической помощи структурным подразделениям в организации 
системы LOTO; 

 согласование LOTO-карт. 

11.2. Руководитель структурного подразделения несет ответственность за: 

 организацию, внедрения и выполнение требований настоящего стандарта; 

 определение необходимого перечня оборудования, подлежащего включению в систему 
LОТО (6.1.4); 

 определение необходимого переченя блокираторов (3.2); 

 определение списка лиц ответственных за отключение и блокировку (3.3) оборудования 
(авторизированный персонал); 

 обеспечение работников LOTO-оборудованием; 

 организацию места и назначение ответственных за хранение и выдачу LOTO-
оборудования, LOTO-карт, в том числе контрольных экземпляров; 

 организацию и контроль соблюдения требований допуска персонала к работам; 

 контроль исполнения требований системы LOTO всеми работниками в своем 
подразделении; 

 контроль применения персоналом исправных блокираторов (3.2); 

 контроль наличия необходимого количества оборудования для нормальной работы 
системы LOTO в своем подразделении; 

 организацию и контроль нанесение маркировки на LOTO-оборудование; 

 направление заявки на обучение по системе LOTO (9.1.2); 

 своевременную разработку и актуализацию Перечня действующих LOTO-карт (6.3.3). 

11.3.  Допускающий по системе LОТО (7.1.1) несет ответственность за:  

 правильность выполнения необходимых для допуска и производства работ мер 
безопасности, их достаточность и соответствие характеру и месту работы; 

 правильность соблюдения процедуры LOTO. 
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11.4.  Работники, имеющие полномочия устанавливать блокираторы (3.2) несут ответственность 
за: 

 полное и правильное применение системы LOTO на вверенном участке;  

 обеспечение безопасных условий труда на вверенном участке, как по отношению к себе, 
так и по отношению к другим сотрудникам структурного подразделения и третьим 
лицам; 

11.5.  Работники, выполняющие работы в опасной зоне отключенного оборудования несут 
ответственность за: 

 соблюдение порядка установки-снятия индивидуальных замков (3.6); 

 соблюдение порядка получения-возврата на LOTO-стенд индивидуальных замков (3.6); 

 утерю или передачу другому лицу ключа от индивидуального замка (3.6). 

11.6.  Работники подрядных организаций, работающие на объектах АО «НЛМК-Инжиниринг» и 
участвующие в применении системы LOTO, несут ответственность за соблюдение 
требований настоящего стандарта предприятия.  

11.7. Ответственность за соответствие настоящего стандарта предприятия требованиям Системы 
менеджмента качества возложена на начальника Отдела развития и систем менеджмента. 

11.8. Ответственность за соответствие настоящего стандарта предприятия требованиям Системы 
управления охраной труда и пожарной безопасностью возложена на главного специалиста 
(по охране труда и экологии). 

11.8.  Ответственность за контроль исполнения требований настоящего стандарта предприятия 
возложена на главного специалиста (по охране труда и экологии). 

11.9. Ответственность за соответствие настоящего стандарта требованиям СМК [3], возложена на       
начальника ОРиСМ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(справочное) 

Каталог применяемых устройств LOTO (5.1.1.) 

 

Название Внешний вид Применение 

1 2 3 

Блокиратор универсальный 
электрических рисков 
малого размера 

 

Применяют для блокировки 
автоматических выключателей малого 
размера 

Блокиратор электрических 
рисков среднего размера 

 

Применяют для блокировки 
автоматических выключателей среднего 
размера 

Блокиратор электрических 
рисков большого размера 

 

Применяют для блокировки 
автоматических выключателей 
большого размера, в том числе АП-50 

Блокиратор миниатюрных 
автоматических 
выключателей 

 

Применяют для блокировки 
миниатюрных автоматических 
выключателей 

Диэлектрический тросовый 
блокиратор 

 

Применяют для блокировки 
электрических ячеек 

Многоцелевой тросовый 
блокиратор 

 

Применяют для блокировки различных 
элементов оборудования 
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Блокиратор вентилей и 
задвижек 

 

Применяют для блокировки вентилей и 
задвижек 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(окончание) 

Название Внешний вид Применение 

1 2 3 

Блокиратор электрических 
рисков 

 

Применяют для блокировки 
автоматических выключателей малого и 
среднего размера 

Блокиратор вентилей и 
задвижек «пончик»  

 

Применяют для блокировки вентилей и 
задвижек 

Блокиратор шаровых 
вентилей 

 

Применяют для блокировки шаровых 
вентилей с различным диаметром 
трубы 

Блокиратор вентилей 
«бабочка» 

 

Применяют для блокировки вентилей 
«бабочка» 

Замки 

 

Применяют для блокировки и для 
обозначения присутствия работника в  
опасной зоне 

Замковый  
множитель 

 

Применяют для возможности 
навешивания большого  
количества замков.  
Могут применяться одновременно для 
неограниченного числа замков 

LOTO-бокс 

 

Применяют для хранения ключей, 
замков в период производства работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
(обязательное) 

Информационная бирка (5.5.10.) 

 
           1 сторона                           2 сторона 
 

        

Рисунок Б.1 Информационная бирка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1  
(справочное) 

Пример заполнения информационной бирки (5.1.10.) 

 
1 сторона                               2 сторона 

 

                  

 

Рисунок Б.1.1 Пример заполнения информационной бирки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  
(справочное) 

Стенды LOTO (5.3.1.) 

 

   

Рисунок В.1 Стенды LOTO 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.1  
(справочное) 

Хранение устройств LOTO (специальные ящики) (5.3.2.) 

 

 

Рисунок В.1.1 Хранение устройств LOTO 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
(обязательное) 

Пример оформления приказа о назначении ответственных лиц по LOTO (5.3.3.2.) 

 

 
Акционерное общество 

НЛМК-Инжиниринг 

 

14.06.2018 г. Липецк № 12/0023 

 

О назначении ответственных лиц по LOTO 

 

В целях организации хранения, выдачи и учета устройств LOTO,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию хранения, выдачи и учета устройств LOTO на 
участке теплового пункта и ВРУ 0,4 кв. АБК руководителя АХГ – Н.А. Шишкова, на период 
его отсутствие – лицо, его замещающее. 

2. Ответственному за организацию хранения, выдачи и учета устройств LOTO (1) 
руководствоваться требованиями стандарта предприятия «Система блокировки-
маркировки опасных энергий». 

3. Определить местом размещения 2-х LOTO-стендов и 2-х ящиков хранения устройств LOTO 
кабинет руководителя АХГ.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 
Генеральный директор        В.Г. Хайбуллин 
 

 

Виза:  
        

Руководитель АХГ  Н.А. Шишков 
 
 
 
 
 
 

Н.А. Шишков 
51-70-39 

Shishkov_na@nlmk.com 

Рассылка: АХГ, Главный специалист по ОТиЭ. 

mailto:Shishkov_na@nlmk.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
(обязательное) 

Форма Журнала выдачи-приемки LОТО-оборудования (5.3.5.1.) 

левая страница 

Наименование 
агрегата, 

механизма 

Выдал заявку на работу  LOTO процедура (выдача) 

Дата, 
время 

Должность 
Фамилия, 
подпись 

№ 
LОТО  
карты       

            №  
         LOTO-

бокса   

№№ групп 
блокираторов 
(указать через 

запятую) 

№№ 
блокирующего 
замка (указать 
через запятую) 

Фамилия, 
должность/профессия, 
лица, установившего 

блокиратор 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

       

 
правая страница  

Разборка схемы 
(отключение энергии) 

LOTO процедура (приёмка) 
Сборка схемы 

(включение энергии) 

Время 
 

Подпись 
исполнителя 

 

№ 
LОТО  
карты       

            №  
         LOTO-

бокса  

№№ групп 
блокираторов 

(указать через запятую) 

№№ блокирующего 
замка (указать 
через запятую) 

Фамилия, 
должность/профессия, 

лица, снявшего 
блокиратор 

Время 
 

Подпись 
исполнителя 

9 10 11 12 13 14 15 16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.1  
(обязательное) 

Инструкция по заполнению Журнала выдачи-приемки LОТО-оборудования (5.3.5.1.) 

 Журнал выдачи-приема LОТО-оборудования – заполняют лица, работающие по системе LOTO. 

Специалист, ответственный за организацию работы системы LOTO в структурном подразделении, журнал 
пронумеровывает, прошнуровывает и скрепляет печатью на последнем листе. 

Графа 1  «Наименование агрегата, механизма» – указывают наименование агрегата, механизма, оборудования предназначенного для 
блокировки системы LOTO. 

Графа 2 - 4  «Выдал заявку на работу и (или) выдачу бирок» –лицо выдавшее заявку на работу и (или) выдачу бирок указывает дату, время, 
должность фамилию, ставит свою подпись. 

Графа 5 - 8  «LOTO процедура (выдача)» – лицо, выдающее LОТО оборудование, указывает № LОТО карты, № LOTO-бокса, № групп 
блокираторов (указывает через запятую), № блокирующего замка (указывает через запятую), фамилию, должность, лица, 
установившего блокиратор. 

Графа 9  «Разборка схемы (отключение энергии)» «Время» – лицо, отключившее энергию указывает время. 

Графа 10  «Разборка схемы (отключение энергии)» «Подпись исполнителя» – лицо, отключившее энергию ставит свою подпись. 

Графа 11 - 14  «LOTO процедура (приёмка)» лицо, принявшее LОТО оборудование, указывает № LОТО карты, № LOTO-бокса, № групп 
блокираторов (указывает через запятую), № блокирующего замка (указывает через запятую), фамилию, должность/профессию, 
лица, снявшего блокиратор. 

Графа 15 «Сборка схемы (включение энергии)» «Время» – лицо, включившее энергию указывает время. 

Графа 16  «Сборка схемы (включение энергии)» «Подпись исполнителя» – лицо, включившее энергию ставит свою подпись. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.2  
(рекомендуемое) 

Пример заполнения Журнала выдачи-приемки LОТО-оборудования (5.3.5.1.) 

левая страница 

Наименование 
агрегата, 

механизма 

Выдал заявку на работу и (или) выдачу 
бирок 

LOTO процедура (выдача) 

Дата, 
время 

Должност
ь 

Фамилия, 
подпись 

№ 
LОТО  
карты       

            №  
         LOTO-бокса  

№№ групп 
блокираторов 
(указать через 

запятую) 

№№ 
блокирующего 
замка (указать 
через запятую) 

Фамилия, 
должность/профессия, 
лица, установившего 

блокиратор 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Тепловой пункт 

12.01.16. 
08-40 

Руководи
тель АХГ 

Шишков 
подпись 

2 
                                

4 

3, 4, 5 11, 21 Абрамов  
слесарь-сантехник 

 
правая страница  

Разборка схемы 
(отключение энергии) 

LOTO процедура (приёмка) 
Сборка схемы 

(включение энергии) 

Время 
 

Подпись 
исполнителя 

№ 
LОТО  
карты       

            №  
         LOTO-

бокса  

№№ групп 
блокираторов 

(указать через запятую) 

№№ блокирующего 
замка (указать 
через запятую) 

Фамилия, 
должность/профессия, 

лица, снявшего 
блокиратор 

Время 
 

Подпись 
исполнителя 

9 10 11 12 13 14 15 16 

08-55 подпись 2 
                              

4 

3, 4, 5 11, 21 Абрамов  
слесарь-сантехник 

16-20 подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  
(обязательное) 

Форма Журнала выдачи-приёмки индивидуальных замков (5.3.6.1.) 

Форма 0 

Порядк
овый  

№ 
замка 

Выдача индивидуального замка 
Подпись 

ответствен
ного за 

хранение 

Приёмка 
индивидуального 

замка Подпись 
ответстве
нного за 
хранение 

Ф.И.О. 
получившего 

работника 

Должность и 
(или) 

наименование 
подрядной 

организации 

Дата, 
время 

Подпись 
получившего 

работника 

Дата, 
время 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е .1  
(обязательное) 

Инструкция по заполнению Журнала выдачи-приёмки индивидуальных замков (5.3.6.1.) 

 Журнал выдачи-приёмки индивидуальных замков – заполняют лица, работающие по 
системе LOTO.  

 Специалист, ответственный за организацию работы системы LOTO в структурном 
подразделении, журнал пронумеровывает, прошнуровывает и скрепляет печатью на 
последнем листе. 

Графа 1 «Порядковый № замка» – ответственный за выдачу-сдачу указывает порядковый номер 
выдаваемого замка. 

Графа 2  «Выдача индивидуального замка» → «Ф.И.О. получившего работника» – 
ответственный за выдачу-сдачу указывает Ф.И.О. работника получившего замок. 

Графа 3  «Выдача индивидуального замка» → «Должность и (или) наименование подрядной 
организации» – ответственный за выдачу-сдачу указывает должность и (или) 
наименование подрядной организации работника получившего замок. 

Графа 4  «Выдача индивидуального замка» → «Дата, время» – ответственный за выдачу-сдачу  
указывает дату, время получения замка. 

Графа 5  «Выдача индивидуального замка» → «Подпись получившего работника» – работник 
получивший замок ставит свою подпись. 

Графа 6  «Подпись ответственного за хранение» – ответственный за выдачу-сдачу ставит свою 
подпись, подтверждая выдачу замка. 

Графа 7  «Приёмка индивидуального замка» → «Дата, время» – ответственный за выдачу-сдачу 
указывает дату, время возврата замка. 

Графа 8  «Приёмка индивидуального замка» → «Подпись» – работник, возвративший замок, 
ставит свою подпись.  

Графа 9  «Подпись ответственного за хранение» – ответственный за выдачу-сдачу ставит свою 
подпись, подтверждая возврат замка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е .2  
(рекомендуемое) 

Пример заполнения Журнала выдачи-приёмки индивидуальных замков (5.3.6.1.) 

Форма 0 

Порядк
овый  

№ 
замка 

Выдача индивидуального замка 
Подпись 

ответствен
ного за 

хранение 

Приёмка 
индивидуального 

замка Подпись 
ответстве
нного за 
хранение 

Ф.И.О. 
получившего 

работника 

Должность и 
(или) 

наименование 
подрядной 

организации 

Дата, 
время 

Подпись 
получившего 

работника 

Дата, 
время 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 
Иванов Иван 
Васильевич 

мастер 
23.12. 
2015 
12-05 

подпись  подпись  
23.12.2015 

16-00 

подпись подпись 

24 
Петров 
Василий 

Иванович 

ООО 
«Доломит» 

27.12. 
2015 
14-15 

подпись  подпись 
27.12.2015 

15-45 

подпись  подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  
(обязательное) 

Форма карты энергий (6.1.2.1.) 

 
Акционерное общество 

НЛМК-Инжиниринг 

 

Карта энергий 
(обследования оборудования) 

Отдел: __________ группа:______________ 

Форма 0 

№
 п

/п
 

Н
аи

м
е

н
о

ва
н

и
е

 о
б

о
р

уд
о

ва
н

и
я

 

И
н

в.
 №

 

М
ес

то
 у

ст
ан

о
вк

и
 о

б
о

р
уд

о
ва

н
и

я 
(о

си
, о

тм
е

тк
а)

 

Виды потребляемой энергии, количество точек блокировки 
Виды остаточной энергии, количество точек 

блокировки 

П
р

и
м

е
ча

н
и

я 

вы
со

ка
я 

те
м

п
е

р
ат

ур
а 

(н
аг

р
е

то
е

 м
ас

л
о

, 

во
д

а)
 

ги
д

р
ав

л
и

че
ск

ая
 

(в
о

д
а,

 м
ас

л
о

) 

м
е

ха
н

и
че

ск
ая

 
(д

ви
ж

ущ
и

ес
я,

 
вр

ащ
аю

щ
и

ес
я)

 

п
н

ев
м

ат
и

че
ск

ая
 

(в
о

зд
ух

) 

га
з 

га
зо

о
б

р
аз

н
ы

й
 

ки
сл

о
р

о
д

 

хи
м

и
че

ск
и

е 
во

зд
е

й
ст

в
и

я 
(р

ас
тв

о
р

и
те

л
и

, 
ки

сл
о

ты
) 

эл
е

кт
р

о
эн

е
р

ги
я 

си
л

а 
тя

ж
ес

ти
 

эл
е

кт
р

и
че

ск
и

е 
эн

е
р

ги
и

 
(к

о
н

д
е

н
са

то
р

ы
) 

м
ах

о
ви

ки
 

(о
ст

ат
о

чн
ы

е
 

вр
ащ

е
н

и
я)

 

п
р

уж
и

н
ы

 
(р

ас
тя

ж
е

н
и

е
, 

сж
ат

и
е

) 

о
б

о
р

уд
о

ва
н

и
е

 п
о

д
 

д
ав

л
е

н
и

е
м

 

го
р

яч
и

е 
п

о
ве

р
хн

о
ст

и
 

Тнм Тнв Гв Гм Мд Мв Пв Кг Гк Хр Хк Эл Ст Эк М Пр ОД ГП 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

 
Обследование провели: 
________________________________    ________________  __________________________ 

(должность лица, проводившего аудит)          (подпись, дата)                 (расшифровка подписи) 

_________________________________      _______________   ___________________________ 

(должность лица, проводившего аудит)      (подпись, дата)                 (расшифровка подписи)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.1  
(рекомендуемое) 

Пример заполнения карты энергий (6.1.2.1.) 

 
Акционерное общество 

НЛМК-Инжиниринг 

 

Карта энергий 
(обследования оборудования) 

Отдел: ОПСОВ группа: АХГ 

Форма 0 

№
 п

/п
 

Н
аи

м
е

н
о

ва
н

и
е

 о
б

о
р

уд
о

ва
н

и
я

 

И
н

в.
 №

 

М
ес

то
 у

ст
ан

о
вк

и
 о

б
о

р
уд

о
ва

н
и

я 
 

(о
си

, о
тм

е
тк

а)
 

Виды потребляемой энергии, количество точек блокировки 
Виды остаточной энергии, количество точек 

блокировки 

П
р

и
м

е
ча

н
и

я 

вы
со

ка
я 

те
м

п
ер

ат
ур

а 
(н

аг
р

ет
о

е
 м

ас
л

о
, в

о
д

а)
 

ги
д

р
ав

л
и

че
ск

ая
  

(в
о

д
а,

 м
ас

л
о

) 

м
е

ха
н

и
че

ск
ая

 
(д

ви
ж

ущ
и

ес
я,

 
вр

ащ
аю

щ
и

ес
я)

 

п
н

ев
м

ат
и

че
ск

ая
 (

во
зд

ух
) 

га
з 

га
зо

о
б

р
аз

н
ы

й
 к

и
сл

о
р

о
д

 

хи
м

и
че

ск
и

е 
во

зд
е

й
ст

в
и

я 
(р

ас
тв

о
р

и
те

л
и

, к
и

сл
о

ты
) 

эл
ек

тр
о

эн
е

р
ги

я 

си
л

а 
тя

ж
ес

ти
 

эл
ек

тр
и

че
ск

и
е 

эн
ер

ги
и

 

(к
о

н
д

е
н

са
то

р
ы

) 

м
ах

о
ви

ки
  

(о
ст

ат
о

чн
ы

е
 в

р
ащ

е
н

и
я)

 

п
р

уж
и

н
ы

  

(р
ас

тя
ж

е
н

и
е

, с
ж

ат
и

е
) 

о
б

о
р

уд
о

ва
н

и
е

 п
о

д
 

д
ав

л
е

н
и

е
м

 

го
р

яч
и

е 
п

о
ве

р
хн

о
ст

и
 

Тнм Тнв Гв Гм Мд Мв Пв Кг Гк Хр Хк Эл Ст Эк М Пр ОД ГП 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
ВРУ  

0,4 кВ 
11961 

Правый 
пролёт 

0 0 0 0 0 0 0 Эл-8 0 0 0 0 0 0  

 

  



СТП СУОТиПБ 00188191-4.4.6-010-2018 «Система блокировки-маркировки опасных энергий». Актуализированная редакция в электронном виде находится в 
информационной системе на Веб-сайте технического отдела в разделе СУОТиПБ. 

Страница 39 из 55 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.1 

(окончание) 

№
 п

/п
 

Н
аи

м
е

н
о

ва
н

и
е

 о
б

о
р

уд
о

ва
н

и
я

 

И
н

в.
 №

 

М
е

ст
о

 у
ст

ан
о

вк
и

 о
б

о
р

уд
о

ва
н

и
я 

 
(о

си
, о

тм
е

тк
а)

 

Виды потребляемой энергии, количество точек блокировки 
Виды остаточной энергии, количество точек 

блокировки 

П
р

и
м

е
ча

н
и

я 

вы
со

ка
я 

те
м

п
ер

ат
ур

а 
(н

аг
р

е
то

е
 м

ас
л

о
, в

о
д
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ги
д
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л
и
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ск

ая
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о
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л
о

) 
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е
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и
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) 
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о
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си
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ж
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о
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р
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м
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о
ви
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(о
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р
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е
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и
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п
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н
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(р
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ж
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н
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е
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ж
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о
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о
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и
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о

д
 

д
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н
и

е
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р
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е 
п

о
ве

р
хн

о
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Тнм Тнв Гв Гм Мд Мв Пв Кг Гк Хр Хк Эл Ст Эк М Пр ОД ГП 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

2 
Тепловой 

пункт 
11963 

Правый 
пролёт 

Тнв-7 Гв-5 0 0 0 0 0 Эл-2 0 0 0 0 0 0  

3 
Водомерн

ый узел 
17496 

Левый 
пролёт 

0 Гв-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 

Обследование провели:  

Главный энергетик     С.Н. Чвилёв  
(должность лица, проводившего аудит) 

 
(подпись, дата)

 
 (расшифровка подписи)

 

Главный электрик     Е.А. Атапин  
(должность лица, проводившего аудит) 

 
(подпись, дата)

 
 (расшифровка подписи)

 

Электрик     И.В. Голубев  
(должность лица, проводившего аудит) 

 
(подпись, дата)

 
 (расшифровка подписи)

 

Слесарь-сантехник     Н.С. Абрамов  
(должность лица, проводившего аудит) 

 
(подпись, дата)

 
 (расшифровка подписи)

 

Руководитель АХГ     Н.А. Шишков  
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(должность лица, проводившего аудит)  (подпись, дата)  (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  
(обязательное) 

Форма Перечня оборудования, подлежащего применению процедуры LOTO (6.1.4.1.) 

 

 
Акционерное общество 

НЛМК-Инжиниринг 

УТВЕРЖДАЮ 
 

(должность руководителя) 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

«  »   20 ___г. 

(число) (месяц)   

 

Перечень оборудования, подлежащего применению процедуры LОТО 
_________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения, участка) 
Форма 0 

№ 
п/
п 

Наименование 
оборудования 

Виды потенциальных опасностей (распределение энергий по оборудованию) 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Руководитель рабочей группы                 _________________________     ______________    ___________     ___________________ 

         (должность)                         (подпись)                              (дата)                               (расшифровка подписи)  

СОГЛАСОВАНО:  
Главный специалист (по охране труда и экологии)       _____________________     ______________      ___________________ 

                         (подпись)                                               (дата)                                   (расшифровка подписи.)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И.1  
(обязательное) 

Инструкция по заполнению Перечня оборудования, подлежащего применению процедуры LOTO. (6.1.4.1.) 

 Перечень оборудования, подлежащего применению процедуры LOTO – заполняют члены рабочей группы по системе LOTO. 
 Ячейки «Виды потенциальных опасностей (распределение энергий по оборудованию)» заполняются в зависимости от наличия 

потенциальных опасностей и определённых рабочей группой опасных энергий на оборудовании. 

Графа 1 «№ п/п» – лицо заполняющее перечень ставить номер по порядку. 

Графа 2  «Наименование оборудования» – лицо заполняющее перечень указывает наименование оборудования. 

Графа 3  «Виды потенциальных опасностей (распределение энергий по оборудованию)» – лицо заполняющее перечень указывает вид 
энергии имеющийся на оборудовании, например – электричество. 

Графа 4  «Виды потенциальных опасностей (распределение энергий по оборудованию)» – лицо заполняющее перечень указывает вид энергии 
имеющийся на оборудовании, например – сопрягаемое оборудование. 

Графа 5  «Виды потенциальных опасностей (распределение энергий по оборудованию)» – лицо заполняющее перечень указывает вид энергии 
имеющийся на оборудовании, например – вода. 

Графа 6  «Виды потенциальных опасностей (распределение энергий по оборудованию)» – лицо заполняющее перечень указывает вид 
энергии имеющийся на оборудовании, например – химическое вещество.  

Графа 7  «Виды потенциальных опасностей (распределение энергий по оборудованию)» – лицо заполняющее перечень указывает вид 
энергии имеющийся на оборудовании, например – пар. 

Графа 8  «Виды потенциальных опасностей (распределение энергий по оборудованию)» – лицо заполняющее перечень указывает вид 
энергии имеющийся на оборудовании, например – пневматика. 

Графа 9  «Виды потенциальных опасностей (распределение энергий по оборудованию)» – лицо заполняющее перечень указывает вид 
энергии имеющийся на оборудовании, например – коксовый газ. 

Графа 10  «Виды потенциальных опасностей (распределение энергий по оборудованию)» – лицо заполняющее перечень указывает вид 
энергии имеющийся на оборудовании, например – продукты разделения воздуха. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И.2  
(рекомендуемое) 

Пример заполнения Перечня оборудования, подлежащего применению процедуры LOTO (6.1.4.1.) 

 
Акционерное общество 

НЛМК-Инжиниринг 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

  В.Г. Хайбуллин 

« 14 » марта  2018 г. 

 
Перечень оборудования, подлежащего применению процедуры LОТО 

Отдел по персоналу социальным и общим вопросам, административно-хозяйственная группа  
Форма 0 

№ 
п/
п 

Наименование 
оборудования 

Виды потенциальных опасностей (распределение энергий по оборудованию) 

Электрическая Термоэнергия Вода 
Химические 
вещества 

Пар Пневматика Газ 
Продукты 
разделения 

воздуха 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВРУ 0,4 кВ + - - - -  - - 
2 Тепловой пункт + + + - - - - - 
3 Водомерный узел - - + - - - - - 

 
Руководитель рабочей группы   Руководитель  АХГ        (подпись)        14.03.2018        Н.А. Шишков  

  

Согласовано:  
Главный специалист (по охране труда и экологии)      (подпись)          14.03.2018        И.А. Кобзарь  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  
(обязательное) 

Обозначение рисков (6.1.6.) 

Наименование  
энергии 

Обозначение 

Бирка рисков Буквы 

Электрическая 
 

Эл 

Механическая 
 

М 

Гравитация (сила тяжести) 
 

Ст 

Химическая (растворители) 
 

Хр 

Химическая (кислоты) 
 

Хк 

Пневматическая (воздух) 
 

Пв 

Гидравлическая (масло) 
 

Гм 

Гидравлическая (вода) 
  

Гв 

Газ (азот, кислород) 
 

Гк, Га 

Пар 
 

Пп 

Термоэнергия (горячие поверхности) 
 

ГП 

Примечание:   
1. На бирки рисков указано графическое изображение, буквенное наименование вида энергии и номер LOTO-точки 
(3.10). 
2. Номер LOTO-точки (3.10) имеет следующую структуру: 

ххх–хххх, где 
1 2   
1        2 

1 – код структурного подразделения; 
2 – номер LOTO-точки (3.10), сквозная нумерация начинается с 0001. 

  

Эл 012-0001 

Хк 012-0005 

    M 012-0002 

Хр 012-0004 

Пв 012-0006 

Пп 012-0011 

                ГП 012-0012 

Ст 012-0003 

Гв 012-0008 

Гм 012-0007 

Гк 012-0010 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л  
(обязательное) 

Форма LOTO-карты (6.2.1.1.) 
 Форма 0 

 

  

Версия  

! 

№ п/п Источни 
к 

Вид  
ремонта 

    

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ - В ВАШИХ РУКАХ! 

  

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ 

Место установки  
точки 

Метод  
отключения  

энергии 

Необходимость   
спуска энергии 

Проверка  
наличия энергии  

 

LOCKOUT TAGOUT (LOTO) 

Система блокировки-маркировки опасных энергий 

АО "НЛМК-Инжиниринг" 

LOTO - карта №___ 

 
ОБОРУДОВАНИЕ:   ______________ 

ОТДЕЛ/ГРУППА  
УЧАСТОК  

Для безопасной работы 
с оборудованием необходимо 

заблокировать   ЛОТО- точек: ___ 

Необходимое кол-во 

        блокираторов: ____  бирок: _____ 

Комментарии   

 

МЕХАНИКА ПАР ТЕРМОЭНЕРГИЯ ГИДРАВЛИКА 

ХИМИЯ ПНЕВМАТИКА ГАЗ ГРАВИТАЦИЯ ВОДА 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л .1  
(рекомендуемое) 

Пример заполнения LOTO-карты (6.2.1.1.) 
                                                                                                                                                               

 

 

Версия  0 

! 

Электричество 

1 

№ п/п Источни 
к 

Вид  
ремонта 

1 Электро 
энергия  

380В 

Текущий  

Мастерская 

ВРУ 0,4 кВ 

 

ВРУ  

 

Перевести  
автоматический  
выключатель в  

положение  
"выключено" и  
заблокировать  

Нет Проверить  
отсутствие  

напряжения  на   
отходящей линии  
автоматического  

выключателя.  
Произвести пробный  

запуск кнопкой  
управления  

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ - В ВАШИХ РУКАХ! 

обор-е:  ВА57Ф35-340010  (блок-р: KRM_E6103)   

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ 

Место установки  
точки 

Метод  
отключения  

энергии 

Необходимость   
спуска энергии 

Проверка  
наличия энергии  

 

LOCKOUT TAGOUT (LOTO) 

Система блокировки-маркировки опасных энергий 

ОАО "НЛМК-Инжиниринг" 

LOTO - карта №003-00001 
 

ОБОРУДОВАНИЕ:    ВРУ 0,4 кВ 

ОТДЕЛ/ГРУППА ОПСОВ/АХГ 

УЧАСТОК Мастерская 

Для безопасной работы 
с оборудованием необходимо 

заблокировать   ЛОТО- точек: 8 

Необходимое кол-во 

        блокираторов: 8  бирок: 8 

Комментарии   

 

МЕХАНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПАР ТЕРМОЭНЕРГИЯ ГИДРАВЛИКА 

ХИМИЯ ПНЕВМАТИКА ГАЗ ГРАВИТАЦИЯ ВОДА 
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Рисунок Л.1.1 Пример заполнения LOTO-карты  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М  
(рекомендуемое) 

Пример приказа об утверждении и введении в действие LOTO – карт (6.2.3.2.) 

 

 
Акционерное общество 

НЛМК-Инжиниринг 

 

03.05.2018 г. Липецк № 12/0012 

 

Об утверждении и введении в действие  
LOTO – карт 
 

В целях реализации Системы блокировки-маркировки опасных энергий в 
административно-хозяйственной группе, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 03.05.2018 LOTO – карты №№ 012-00001 - 012-00017. 
2. Определить местом хранения рабочих экземпляров LOTO-карт № 012-00001- 012-00017 

помещение мастерской АХГ.  
3. Назначить ответственным за хранение, выдачу и сдачу рабочих экземпляров LOTO-карт 

руководителя АХГ – Н.А. Шишкова, на период его отсутствие – лицо, его замещающее. 
4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Генеральный директор                      (подпись)  В.Г. Хайбуллин 
 

 

Виза:  
        

Руководитель АХГ (подпись, 03.05.2016) Н.А. Шишков 
                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Н.А. Шишков 
51-70-39 
Shishkov_na@nlmk.com 
Рассылка: АХГ, Главный специалист по ОТиЭ.  

mailto:Shishkov_na@nlmk.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н  
(обязательное) 

Форма реестра LOTO-карт (6.2.1.3.) 

Реестр LOTO-карт ___________________________________________ 
                                                     (наименование структурного подразделения) 

 

 № п/п Наименование участка Наименование оборудования № LOTO-карты 
1 2 3 4 

    

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Н.1  

(рекомендуемое) 

Пример заполнения реестра LOTO-карт (6.2.1.3.) 

 
Реестр LOTO-карт ОПСОВ/АХГ 

 

 № п/п Наименование участка Наименование оборудования № LOTO-карты 
1 2 3 4 

1 Мастерская ВРУ 0,4 кВ  Инв.№ 11961 003-00001 

2 Помещение элеваторного 
узла 

Тепловой пункт  Инв.№ 11963 003-00002 

3 Помещение водомерного 
узла 

Водомерный узел Инв.№ 17496 003-00003 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Н .2  

(обязательное) 

Инструкция по заполнению реестра LOTO-карт (6.2.1.3.) 

 
Графа 1 «№ п/п» – указывают порядковый номер записи в реестре. 
Графа 2 «Наименование участка» – указывают наименование участка, на оборудование которого 
разработана LOTO-карта. 
Графа 3 «Наименование оборудования» – указывают наименование и инвентарный номер 
оборудования, на которое разработана LOTO-карта. 
Графа 4 «№ LOTO-карты» – указывают порядковый номер LOTO-карты нарастающим итогом 
согласно записей в реестре.  

Номер LOTO-карты имеет следующую структуру: 

Х Х Х - Х Х Х Х Х , 

   1           2   
где 1 – код структурного подразделения в соответствии со стандартом предприятия «Наименования 

структурных подразделений»; 
2 – пятизначный порядковый номер LOTO-карты согласно реестру. 

Пример  –  Номер LOTO-карты АХГ: 003-00001. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П  
(обязательное) 

Форма Перечня LОТО-карт структурного подразделения (6.3.3.1.) 

 
Акционерное общество 
 НЛМК-Инжиниринг 

 

Перечень действующих LОТО-карт 
________________________________________________ на _______ год 

(наименование структурного подразделения) 

на _________________________ 
(дата внесения последнего изменения) 

 

Взамен
1
 Перечня действующих LОТО-карт на _________на ___________________________________ 

(год)          (дата подписания предыдущего перечня) 

 

№ LОТО-
карты 

Наименование 
оборудования 

Место 
размещения рабочего 

экземпляра карты 

Ответственное лицо 
за хранение и выдачу 

карты 

Дата 
введения 

(дата и номер приказа) 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 

      

      

 
 
_________________________________         ______________   ______________   ________________ 
(должность руководителя подразделения)                                           (подпись)                            ( дата)                               (расшифровка подписи.) 

СОГЛАСОВАНО:  
Главный специалист (по охране труда и экологии)   ______________   ______________   ________________ 
                             (подпись)                            ( дата)                   

(расшифровка подписи.)
 

  

                                                           
1
 Если документ разработан впервые то, в данной строке указывают «Введено впервые». 



СТП СУОТиПБ 00188191-4.4.6-010-2018 «Система блокировки-маркировки опасных энергий». Актуализированная редакция в электронном виде находится в 
информационной системе на Веб-сайте технического отдела в разделе СУОТиПБ. 

Страница 51 из 55 

ПРИЛОЖЕНИЕ П.1  
(рекомендуемое) 

Пример заполнения Перечня LОТО-карт структурного подразделения (6.3.3.1.) 

 
Акционерное общество 

 НЛМК-Инжиниринг 

 

Перечень действующих LОТО-карт 
Административно-хозяйственной группы на 2018 год 

на 01.02.2017г. 
 

Взамен
1
 Перечня действующих LОТО-карт на 2017г.на 10.01.2017г. 

Форма 1 

№ LОТО-
карты 

Наименование 
оборудования 

Место 
размещения рабочего 

экземпляра карты 

Ответственное лицо 
за хранение и выдачу 

карты 

Дата 
введения 

(дата и номер распоряжения) 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Мастерская, Участок 1 

012-00001 ВРУ 0,4 кВ Мастерская Н.А. Шишков 03.10.2015. 
(01.10.2015 №12/0025) 

 

Элеваторный узел, Участок 2 

012-00002 Тепловой пункт Помещение элеваторного узла Н.А. Шишков 05.10.2015. 
(03.10.2015 №12/0027) 

 

Помещение водомерного узла, Участок 3 

012-00002 Водомерный узел Помещение водомерного узла Н.А. Шишков 05.10.2015. 
(03.10.2015 №12/0027) 

 

 
Руководитель АХГ                                                                                                   (подпись)    01.02.2018     Н.А. Шишков. 
 
СОГЛАСОВАНО:  
Главный специалист (по охране труда и экологии)       (подпись)    01.02.2016      И.А. Кобзарь 

                                                           
1
 Если документ разработан впервые то, в данной строке указывают «Введено впервые». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р  
(обязательное) 

Форма Акта о принудительном снятии замка (7.7.2.1.) 

 

 
Акционерное общество 

НЛМК-Инжиниринг 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГРУППА 

 

 

Акт № ___ 

о принудительном снятии замка 

 

«_____»______________20__ г. 
Комиссия в составе: 
председателя ______________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

и членов комиссии __________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

_________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

Произвела осмотр зоны производства работ и лично убедились в том, что 
____________________________________________________________________________________, 

(профессия, фамилия, инициалы лица, установившего замок) 

установивший индивидуальный замок № ______________________, не находится в опасной зоне.  

Принято решение индивидуальный замок № ___________________ срезать. 

 
Председатель комиссии  _____________         __________________ 

(подпись, дата)                                 (расшифровка подписи) 

Члены комиссии  _____________         __________________ 
(подпись, дата)                                 (расшифровка подписи) 

_____________         __________________ 
(подпись, дата)                                 (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р.1  
(рекомендуемое) 

 

Пример заполнения Акта о принудительном снятии замка (7.7.2.1.) 

 

 
Акционерное общество 

НЛМК-Инжиниринг 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГРУППА 

 

Акт № 01 

о принудительном снятии замка 

 

12.06.2018г. 

Комиссия в составе: 

Председатель: руководитель АХГ – Н.А. Шишков;  

члены комиссии: электрик АХГ – И.В. Голубев; 

механик АХГ - А.Е. Лихачёв; 

Произвела осмотр зоны производства работ и лично убедились в том, что слесарь по ремонту 
электрооборудования Жариков Р.Ю., установивший индивидуальный замок № 237162, не 
находится в опасной зоне.  

Принято решение индивидуальный замок № 237162 срезать. 

 

Председатель: 

руководитель АХГ                 (подпись, 12.06.2018) Н.А. Шишков  

Члены комиссии:  

электрик АХГ      (подпись, 12.06.2018) И.В. Голубев 

механик АХГ                                           (подпись, 12.06.2018) А.Е. Лихачёв 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С  
(справочное) 

БИБЛИОГРАФИЯ1 

 [1]  СТП СМК 00188191-7.1-004-2017 Система менеджмента качества. ПОДДЕРЖКА. РЕСУРСЫ. 
Управление закупками. 

 [2]  СТП СМК 00188191-7.5-005-2018 Система менеджмента качества. ПОДДЕРЖКА. 
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Организационно-распорядительная документация. 
Делопроизводство. 

 [3] СТП СМК 00188191-7.5-001-2017 Система менеджмента качества. ПОДДЕРЖКА. 
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Стандарт предприятия. Общие положения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  При пользовании настоящим документом необходимо проверить актуальность ссылочных документов СМК АО 
«НЛМК-Инжиниринг» в соответствии с перечнем документов, размещенным в информационной системе на Веб-
сайте технического отдела в разделе СМК, а действие ссылочных нормативных документов – на официальном сайте 
национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет. Если ссылочный документ 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то документ, в котором дана ссылка на 
отмененный документ, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
к стандарту предприятия Системы управления охраной труда и  

пожарной безопасностью 
Форма 0 

Номер 
изменения 

Дата введения в 
действие 

Перечень измененных пунктов 

    

 


